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Cyclo® Bevel BuddyBox® Serie 5

Redluctores de Velocidad de Engranes Cénicos Espirales en Angulo Recto
con Entradas Cyclo® o de Reductor Planetario

El totalmente nuevo Cyclo® Bevel BuddyBox® Serie 5 (Cyclo® BBB5) construido por Sumitomo es una linea de reductores de velocidad y
motorreductores compactos, altamente eficientes y con la més moderna tecnologia. Optimizada para aplicaciones de montaje al eje y
facilidad de mantenimiento, las dimensiones exteriores del Cyclo® BBB5 se han minimizado sin comprometer su capacidad de transmision
de torque. Su construccion interna totalmente en acero, las entradas Cyclo® o de engranaje planetario, y el diseiio de su carcasa que
ahorra espacio, hacen que el Cyclo® BBB5 sea inigualable en confiabilidad, eficiencia y durabilidad.

Cyclo® Bevel BuddyBox® Serie 5 Carcasa Compacta

5 . Nuevo disefio de
pala Montaje al Eje carcasa de acabado liso

Nuevo Disefio de Producto optimizado para montaje
El compacto Cyclo® BBB5 cuenta con un disefio en espacios reducidos.
de carcasa de hierro vaciado de acabado liso, esta
optimizado para aplicaciones de montaje al eje, y
ofrece larga vida y facilidad de mantenimiento.

Sin Limitaciones Térmicas

La Serie Cyclo® BBB5 opera a més baja
temperatura y dura mas que los motorreductores
tipicos de eje en angulo recto.

Alta Eficiencia

El Cyclo® BBB5 utiliza engranes conicos espirales
de acero de alto desempefio que brinda hasta un
94% de eficiencia en todo el rango del producto.

Nuevo Diseiio Ligero

El Nuevo Tamafio Z cuenta con una carcasa
pequenay ligera de aluminio fundido a presion,
que lo convierte en la opcién ideal para sustituir
las transmisiones tipicas de tornillo sin fin.

Resumen de Especificaciones

Tamaios: 4 tamanos de armazon, 55 a
906 |bs (25 a 412kg)

Capacidad de 45,450 Ibein (5,140 N-m)
Tearsgeees Muiltiples Opciones de Montaje al Eje
Capacidad en HP: 1/8 a60 HP (0.7 a45 kW) ) )

Opciones de montaje con Brazo Tensor,
Rango de Relaciones: 11:1a 26,492:1 y mayores Brida y Cara U disponibles para la serie
Montaje: Eje Hueco, Brida, Cara Cyclo® BBB5.

Estandares de Motor: NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE
Brazo Tensor Brida




Opciones de Entrada
con Motor Integrado, Brida C
y Eje Hueco

La Entrada Cyclo® o
Planetaria

proporciona una alta
capacidad de sobrecargay
confiabilidad excepcional

Conexién Estriada Unica

Garantiza una transmision de potencia mas
durable y confiable que las conexiones tipicas
con cunay cunero

Rodamientos Cénicos
Resisten cargas axiales y radiales
simultdneamente

Componentes Internos 100% en

Acero Endurecido

Proporcionan una larga vida, operacion suave
y resistencia superior

Retenes de Doble Labio a la Salida
Impiden fugasy excluyen contaminantes

Caracteristicas Adicionales

Sistema Unificado de

Lubricacién*
El Cyclo® BBB5 cuenta con un sistema de
lubricacién por bafio de aceite que facilita

el mantenimiento y brinda un alto
desempeno. Este sistema de
e [ubricacion mejorado proporciona
al Cyclo® BBB Serie 5
capacidades mas altas que
las generaciones anteriores.

*El sistema unificado de lubricacién no esta disponible en
configuraciones de montaje con el motor hacia abajo.

Opciones de Entrada y Salida

Diseiio de Montaje al Eje

La totalmente nueva serie Cyclo® BBB5 de
reductores de velocidad estd optimizada para
aplicaciones de montaje al eje.

La popularidad de los reductores de velocidad

para montaje directo al eje sigue en aumento. Este
arreglo de transmision ahorra espacio, reduce los

costos estructurales y eleva la seguridad.

La eficiencia de operacién aumenta

considerablemente cuando el reductor montado

al eje es una unidad de engranaje cénico
en angulo recto conectada directamente.

Tipicamente se logran aumentos de eficiencia del

5% al 10% o mas.

Disefio Compacto
El nuevo disefio de carcasa del Cyclo®
BBB5 ofrece una transmision en dangulo
recto pequeia, sin comprometer su
desempeno y eficiencia.

El Cyclo® BBB5 es una serie mds compacta que la mayorfa
de los motorreductores de eje en dngulo recto tipicos de su
clase.

Disefio de Montaje al Eje



Cyclo® Bevel BuddyBox® Serie 5

Detalles de Tamainos de Armazon del Cyclo® Bevel BuddyBox®

POTENCIA RANGO DE ORIFICIO
Tamafio de Toraue Maximo | MaXima Potencia Eje Hueco con Disco de
Armazén I%-in Nm) de Motor Cuiero Apriete
HP (kW) Pulgadas (mm) (mm)
. 7350 15 1-3/16 a1-3/4
Tmane2 (830) (1) (250.40) i#3)
) 11,420 25 1-1/42 2-3/16
Tamaito:A (1.290) (185) (45 55) 2
) 22,745 40 1-3/822-5/8
Tawiahe & (2,570) (30) (55065) (6
) 45,450 75 2-3/1623-3/16
Tamalio (5.140) (56) (60 80) (75)

* El Tamano de Armazén Z tiene un disefio de carcasa ligera en aluminio fundido

a /)
Motor Integrado Adaptador para Eje Hueco Adaptador para Brida C

» NUEVO Disco de Apriete Eje Hueco con Cuiero
(Shrink Disc)




Cyclo® Bevel BuddyBox® Serie 5

Tecnologia Cyclo®: Desempenio Inigualable

La tecnologia Cyclo®, exclusiva de Sumitomo, brinda una operacion silenciosa, eficientey
confiable con una alta densidad de torque y un disefio compacto:

Reduccion de Velocidad Cicloidal “Sin Engranes”
Los discos cicloidales giran excéntricamente transmitiendo el torque, brindando asi un desempefo (1]

. . . . . nlogy  UNPARALLELED
silencioso, eficiente, compacto y confiable. PERFORMANCE

Materiales Superiores
Componentes rotativos fabricados en acero para rodamientos de grado 52100, endurecido a 58
Rockwell C para una durabilidad y confiabilidad inigualables.

Larga Vida y Alta Capacidad de Carga de Choque
La entrada Cyclo® tiene dos terceras partes de sus componentes de reduccién en contacto todo el
tiempo, lo que da como resultado un desempeio excepcionalmente fuerte y resistente al choque.

Garantia Sumitomo Estandar de 24 Meses
La garantia estandar de Sumitomo de 24 meses no tiene limite de horas de operacion.

Cyclo® BBB5

Optimizado para Aplicaciones de Manejo de Materiales con Flujo Libre

Equipos para bandas transportadoras Prensa de filtro para tratamiento de aguas

Bandas transportadoras para manejo de Bandas transportadoras para manejo de
equipaje en aeropuertos partes

Procesamiento de alimentos y bebidas Procesamiento de madera y papel
Manejo de paqueteria Equipo para empaque

Rastreo solar




